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Boční ventilační systém typu D

Boční ventilační systém typu D je nejvyspělejším zpracováním bočního 
odvětrávání. Vyznačuje se především tím, že se zcela odlišuje od ostat­
ních. Plachta se roluje na hřídel na požadovanou výšku, a dále se sys­
tém může vertikálně pohybovat. Systém tak slouží nejen k odvětrávání, 
ale také ke stínění. Další nespornou výhodou je absence podpůrných 
sítí, které jsou nahrazeny ocelovými sloupky ve tvaru „C“, ty slouží jako 
vedení a opora celého systému. Ochranu proti prodření plachty zajišťují 
PVC profily.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: 
– otvor do výšky 4500 mm
– délka do 65 bm 
– zajištění přívodu 230 V nebo 400  V 
– možnost uchycení hranolu 200/100 v horní části otvoru

TECHNICKÉ INFORMACE: 
– všechny prvky jsou s pozinkovanou povrchovou úpravou
– boční plachtové nebo plechové zakrytí 
– masivní navíjecí hřídele
– kvalitní bezúdržbové pohony od 120 nM nahradit 430 nM
– kvalitní průsvitná PVC výplň s gramáží 690 g/m² 
– vodicí profily s PVC profilem proti otěru
– možnost centrálního ovládání s napojením na meteostanici

POPIS VÝROBKU:
	 1. 6 Dřevěný hranol
	2. 6 Uložení horní hřídele
	3. 6 Hřídel – poháněná motorem
	4. 6 Nylonové lano
	5. 6 Hřídel – statická
	6. 6 Vnější opěrný profil
	7. 6 PVC ochrana proti prodření
	8. 6 Vnitřní opěrný profil
	9. 6 PVC plachta
	10. 6Hřídel – poháněná motorem
	11. 6 Držák opěrného profilu

PARAMETR
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