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Boční ventilační systém typu F

Dutinkový polykarbonát se stal v posledních několika letech ve stavitel­
ství velmi rozšířeným a často používaným materiálem. U zemědělských 
staveb pro chov skotu našel své uplatnění nejen jako prvek střešních 
plášťů, ale i jako materiál pro opláštění obvodových stěn stájí a dalších 
doprovodných staveb. Naše firma dodává polykarbonátové desky růz­
ných rozměrových a konstrukčních provedení. Nejčastěji polykarbonáto­
vé stěny instalujeme do čekáren a dojíren, tedy tam, kde je vyžadována 
větší tepelná izolace. Do stájových objektů se instalují desky s různou 
propustností světla. Polykarbonátové stěny se ovládají pomocí manuál­
ního navijáku nebo elektropohonu.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: 
– �kotvení: hranol, zdivo
– �zajištění přívodu 230 nebo 400 V (dle délky) 

TECHNICKÉ INFORMACE: 
– �otvor do výšky 2500 mm
– �délka do 60 bm
– �polykarbonát tloušťky 6, 10 nebo 16 mm
– �barevné provedení: čiré, opál
– �možnost manuálního nebo elektrického ovládání
– �dle typu stěny používáme žárově zinkovaný nebo AL rám

POPIS VÝROBKU:

BVS F: mechanická

	 1. 6 Dřevěný hranol
	2. 6 Nylonová kladka
	3.6 Ocelové lano
	4. 6 Vodící profil 
	 6 s kartáčem
	5. 6 Polykarbonátová 
	 6 výplň
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BVS F: elektrická

	 1. 6 Dřevěný hranol
	2. 6 Uložení horní 
	 6 hřídele
	3. 6 Hřídel – poháněná
	 6 motorem
	4. 6 Ocelové lano
	5. 6 Polykarbonátová 
	 6 výplň
	6. 6 Vodicí profil 
	 6 s kartáčem


