Nase firma pfi realizaci zakazek zajistuje komplexni dodavky doplikového

sortimentu k boénim ventilaénim systémam. Jde o:

— vydfevy k uchyceni technologickych prvkl bocnich ventila¢nich
systém( (B, C, D a E)

— vydrevy pro instalaci protiprlivanovych siti

— kari sité (zamezuji pfistupu skotu k plachtovym systém(im)

— protiprlivanové sité a dalsi ochranné/ventila¢ni prvky

— krajové zakonceni plachet pro vSechny typy bocnich ventilacnich
systém(

Vydreva pro bocni vétraci systémy

Sit H12 éernd

Jde o sit Netlon, kterd pro-
pousti 80 % vzduchu. Pouziva
se jako podplrnd sit k bo¢nim
vétracim systémam typu A. Roz-
mér: 2 x 35 m.
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Krajové plachtové zakonceni

Kari sité
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erna/zelena

Propustnost vzduchu je u této
sité 50 %. Pouziva se na zakry-
ti malych otvorli nebo oken na
stdjich. Rozmér: do 2 x 30 m.

PROVOZOVNA
Kfi¢en 108
533 41 Kficen

Pletiva a sité

Protipriivanova tkanina
c¢ernd/zelena

Propustnost vzduchu je u této
varianty 20 %. Zelenou protiprQ-
vanovou tkaninu Ize pouzit na ro-
lovaci plachtu nebo na zakryti ot-
vorll (napfiklad ve stitu budovy).
Rozmér: 2,5 (3) x 100 m.

Integrid

Propustnost vzduchu je u to-
hoto materidlu 80 %. Pouzivd
se jako podpurna sit k bo¢nim
systémim bez napojovani.
Rozmeér: 3,9 x 50 m.
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