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Rolovací vrata elektrická zateplená

Hodí se především do prostor, kde je potřeba eliminovat únik tepla 
a udržet stabilní teplotu. Využití najdou například v chovech ovcí, koz či 
mladého dobytka, kde je požadavek na tepelnou stálost. Instalovat je 
lze i do vstupů či výstupů v dojírnách nebo mezi čekárnou a dojírnou. 
Vyrábíme je ve dvou tloušťkách stěn (16 a 32 mm) a dvou barevných 
odstínech (šedá a okrová). Štětinové těsnění snižuje únik tepla, součinitel 
prostupu tepla (U) je 3,9–5,5 W/m²K.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: 
– �otvor do šířky 4000 mm a výšky 4000 mm 
– �šířka ostění minimálně 180 mm
– �výška nadpraží minimálně 250 mm
– �zajištění přívodu 230 V (pro elektrická vrata)

TECHNICKÉ INFORMACE: 
– �ocelová, žárově pozinkovaná konstrukce
– �plechové zastřešení (prodlužuje životnost výplně)
– �velký výběr navíjecích hřídelí o průměrech 70–100 mm 
– �kvalitní trubkové pohony s nouzovým odblokováním,  

síla od 40 do 120 Nm 
– �řídicí jednotka pro připojení ochranných prvků a dálkového ovládání 
– �dva barevné odstíny (šedá a okrová) PVC výplně s gramáží 1300 g/m²
– �vodicí profil šířka 90 mm 
– �ocelové trubkové výztuže

POPIS VÝROBKU:

	 1.6 Zastřešení (zn. plech)
	2.6 Plachtová výplň
	3.6 Vodící profil (oboustranné kartáčové těsnění)
	4.6 Vratová výztuha
	5.6 Vytěsňovací límec
	6.6 Hřídel
	7.6 Trubkový motor
	8.6 Nouzová klika
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